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VÄLIPOHJAN AUKKO

Parven lattia +1200 mm
Parven alla kalustettu luola

erilaisia ääni- ja valomaisemia
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Educa itäsiipi 2 krs

KERROSALA  1038 m2 
KOKONAISALA  1038 m2

4K

KATSOMO

 229
 TYÖHUONE/Norssi 6h
 36,9 m2

 231
 PERUSOPETUS 12 h
 39,0 m2

 239
 TYÖTILA/1H
 18,2 m2

 241
 WC
 1,4 m2

 242
 WC
 1,4 m2

 240
 TAUKOTILA
 16,7 m2

 270C
 ET
 2,9 m2  267

 AULA
 76,5 m2

 271
 TEKN.
 2,7 m2

 267A
 KÄYTÄVÄ
 30,1 m2

 273
 PORRAS
 11,0 m2

 272
 PORRAS
 2,8 m2

 243
 TYÖHUONE 2-3 h
 22,1 m2

 267B
 HISSI
 2,2 m2

 235
 ETEINEN
 14,6 m2

 238
 TYÖTILA/1H
 15,1 m2

 237
 TYÖTILA/1H
 15,1 m2

 236
 TYÖTILA/1H
 14,5 m2

 230
 ETEINEN
 8,9 m2

 234
 TYÖHUONE/1H
 14,0 m2

 233
 TYÖHUONE/1H
 13,7 m2

 232
 TYÖHUONE/1H
 13,9 m2

 259
 HILJAINEN HUONE 12h
 35,0 m2

 244
 PERUSOPETUS/NORSSI 75h
 182,0 m2

 246
 PARVI
 10,7 m2

 270A
 KÄYT
 4,1 m2

 270B
 SK
 1,2 m2
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